AVANT-PROPOS

Les travaux d'étanchéité ont considérablement évolué au cours des 30 derniéres années. Des
techniques ont pour certaines totalement disparu laissant la place aux procédés manufacturés.

Les feuilles d'étanchéité a base de bitume, puis les membranes synthétiques ont largement éte
développées par les fabricants pour répondre aux attentes des maitres d'ouvrage et des maitres
d'ceuvre.

Les systemes ont fait I'objet de nombreuses évaluations comme |'Avis Technique ou 'ATEx puis des
procédures de marquage CE au gré des évolutions réglementaires européennes et nationales.

Les panneaux d'isolants quant a eux, connaissent une croissance forte depuis les années 2000 au
regard des évolutions de la réglementation thermique pour les batiments neufs ou existants. La toiture
faisant partie des parois donnant sur I'extérieur et l'isolation thermique n'étant admise qu'au-dessus
de I'élément porteur, 'augmentation des épaisseurs, la pose en plusieurs lits, ont conduit les acteurs
de I'étanchéité a adapter les solutions constructives tant en partie courante de toitures, qu'au niveau
des points singuliers.

Les destinations de toitures-terrasses plates ou inclinées sont classées par catégorie. Pour autant, les
toitures a usages multiples sont de plus en plus nombreuses et constituent des pistes d'innovations
pour les années a venir.

Il existe toujours des toitures non isolées pour les batiments ne relevant pas de la réglementation
thermique ou pour des parties d'ouvrages en prolongement des toitures ou des planchers (balcons,
loggias, gradins, auvents, etc.). Sur ces dernieres destinations, les systémes d'étanchéité liquide
offrent des solutions nouvelles de mise en ceuvre adhérente au support repondant aux attentes des
concepteurs (résistance au poinconnement, durabilité, esthétisme, faible épaisseur, etc.).

Dans ce guide, tous les matériaux d'étanchéité et d'isolation sont abordés et refletent I'état actuel
des techniques courantes ou non courantes. Les éditions futures de ce guide ne manqueront
pas d'aborder les innovations sur lesquelles les industriels, les organismes d’évaluation, et plus
globalement I'ensemble de la filiere se penchent actuellement.

Téléchargez les schémas des fiches sur www.batipedia.fr
En tant que lecteur de ce guide, vous bénéficiez d'un acces d’un an aux schémas contenus dans
les fiches.

Pour activer ce service, merci de vous reporter aux indications page suivante.
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